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VOCI DI CAPITOLATO

HARMONY/BAROCCO 57

- Telai di sez. 68x80c. con profilo "Harmony"/"Barocco" e gocciolatoio esterno in alluminio applicato al traverso inferiore del telaio, certificati UNI EN 1026-1027-12211 [abbattimento acustico Rw41 (-2; -6) dB UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1], completi di ferramenta di sostegno tipo "anuba" diam. 14mm con coperture finitura ottone lucido/cromo satinato, chiusure a nastro "Maico" a più punti di ancoraggio (con nottolini antieffrazione - tutta la ferramenta con trattamento "argento" con resistenza alla corrosione a norma DIN 50021-SS), profilo Maico "Transit" di alta tenuta come soglia nelle porte-finestre, doppia guarnizione "Deventer" (tenuta+acustica) in purene morbida tutto intorno alle ante, vetrate isolanti Climalit del 5+18+4Basso Emissivo (abbattimento acustico RW 32dB - EN-ISO 140 - W/m2K 1,4) montate con spessori e siliconatura, verniciatura/smaltatura "Adler" con ciclo completo all'acqua per esterni (garanzia Adler 10 anni), coprifili interni piatti su tre lati di sez. mm 55x10c.;
HARMONY/BAROCCO 68

- Telai di sez. 80x80c. con profilo "Harmony"/"Barocco" e gocciolatoio esterno in alluminio applicato al traverso inferiore del telaio, certificati UNI EN 1026-1027-12211 [abbattimento acustico Rw44 (-2; -6) dB UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1], completi di ferramenta di sostegno tipo "anuba" doppio gambo regolabile diam. 14mm con coperture finitura ottone lucido/cromo satinato, chiusure a nastro "Maico" a più punti di ancoraggio (con nottolini antieffrazione - tutta la ferramenta con trattamento "argento" con resistenza alla corrosione a norma DIN 50021-SS), profilo Maico "Transit Taglio Termico" di alta tenuta come soglia nelle porte-finestre, tripla guarnizione "Deventer" (tenuta+acustica) in purene morbida tutto intorno alle ante, vetrate isolanti doppia camera Climalit del 4+14Argon+4Temperato+14Argon+4Basso Emissivo (abbattimento acustico RW 33dB - EN-ISO 140 - W/m2K 0,6) montate con spessori e siliconatura, verniciatura/smaltatura "Adler" con ciclo completo all'acqua per esterni (garanzia Adler 10 anni), coprifili interni piatti su tre lati di sez. mm 55x10c.;
PORTE INTERNE MASSELLO

- Porte interne di misura standard 70/80x210 con spalla da cm 10/11 ad una anta in massello lamellare a più specchiature di varie forme con apertura ad anta complete di coprifili piatti e lisci su tre lati ambo le facciate assemblaggio meccanico brevettato, ferramenta di sostegno tipo "anuba" con serratura interna tipo "patent", guarnizioni in battuta, verniciatura/laccatura semi-lucida;
PORTE INTERNE PANTOGRAFATE

- Porte interne di misura standard 70/80x210 con spalla da cm 10/11 ad una anta pantografate sagoma a scelta D.l. con apertura ad anta completi di coprifili piatti e lisci su tre lati ambo le facciate, ferramenta di sostegno tipo "anuba" con serratura interna tipo "patent", guarnizioni in battuta, laccatura semi-lucida ad un solo colore R.A.L. a scelta D.l. (tinte tenui);

PORTE INTERNE TAMBURATE

- Porte interne di misura standard 70/80x210 con spalla da cm 10/11 ad una anta tanburata sagoma a scelta D.l. con apertura ad anta completi di coprifili piatti e lisci su tre lati ambo le facciate, ferramenta di sostegno tipo "anuba" con serratura interna tipo "patent", guarnizioni in battuta, verniciatura/laccatura semi-lucida;
ANTONI/PERSIANE

- Antoni/Persiane (nei vari modelli ed essenze) completi di ferramenta in battuta Maico "Prima" registrabile dopo il montaggio con trattamento per esterno color nero (cataforesi+verniciatura a polveri), cardini da murare o tassellare con resina, chiusura centrale a spagnoletta "AGB" con gancio di sicurezza, fermascuri regolabili a doppio gambo, verniciatura/smaltatura "Adler" con ciclo completo all'acqua per esterni (garanzia Adler 4/6 anni);
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